Information - MaBnahmenbericht fiir die energetische Gebaudesanierung

(Zusatzangebot flr den Bedarfsausweis flir Wohngebaude)

Voraussetzung fir den MaBnahmenbericht ist ein bei uns flr dieses Gebdude beauf-
tragter und erstellter Bedarfsausweis fir Wohngebaude. Wir bendétigen flir den MalB3-
nahmenbericht die Gebaudeangaben zu Geometrie, GréBe, Heiztechnik, den energe-
tischen Zustand usw., die durch unser Online-Formular ermittelt werden.

Der Bericht ist eine neutrale, preiswerte Information, Orientierungshilfe
und Diskussionsvorlage fiir Eigentiimer, Eigentiimergemeinschaften und

Hausverwalter.

Auch fiir die Kaufer einer Immobilie, fiir deren Gebaude wir bereits einen
Bedarfsausweis erstellt haben, ist der MaBnahmenbericht ideal.

Sie planen flr Ihr Gebaude eine energetische Sanierung und bendtigen einen neu-
tralen Uberblick Gber mogliche, wirtschaftliche und auch sinnvolle MaBnahmen, ohne
gleich einen Energieberater Vor-Ort flr eine groBe Energieberatung zu beauftragen?

Energiebilanz

Energieverluste entstehen Uber die Gebaudehille, durch den Luftwechsel sowie bei der Erzeugung
und Bereitstellung der bendtigten Energie.

In dem folgenden Diagramm ist die Energiebilanz fur die Raumwarme aus Warmegewinnen und
Warmeverlusten der Gebdudehille und der Anlagentechnik dargestellt.

Anlagenverluste
67489 kWhia

LOftungsverluste
36347 kWhia

Transmissions-
verluste
112756 kWhia
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Endenergiebedarf =
Verluste - Gewinne
166273 kWhia

solare Gewinne
36352 kWhia

interne Gewinne
23672 kWhia

Verluste Gewinne
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Gerne bieten wir Ihnen unseren, fir Ihr Gebaude individuell berechnet und angefer-
tigten MaBnahmenbericht flr die energetische Gebaudesanierung an. Im Bericht
wird der IST-Zustand der Gebaudehille, der Gebaudetechnik und der berechnete
Energieverbrauch des Gebdudes dargestellt. In der Energiebilanz werden die Ener-
gieverluste und Energiegewinne auch nach Bauteilgruppen detailliert aufgefiihrt.

Vorschlage flur die energetische Modernisierung erhalten Sie Uber verschiedene Vari-
anten. (Je nach Gebaude, DammmaBnahmen an Dach, oberste Geschossdecke, Au-
Benwand, Kellerdecke, Austausch von Fenster und Heizung oder eine Liftungsanla-
ge).

Mit jeder Variante erhalten Sie eine MaBnahme und die dazu gehérigen energeti-
schen Mindestanforderungen der EnEV und fir die EinzelmaBnahmen der KfW. Auch
die in etwa zu erwartende Energieeinsparung in kWh/a und Prozent wird darin ermit-
telt.

Dach 20,5 % Heizungsverluste 39,2 %
Auftenwand 214 %
Warmwasser 73,6 %
Fenster 45,9 % Hilfsenergie (Strom) 1,5 %
Aufteilung der Anlagenverluste
Keller 121 %

Aufteilung der Transmissionsverluste

U-Wert-Ubersicht der einzelnen Bauteile im modernisierten Zustand

: uU-wert |U, EnEV?| U KW
Typ |Bauteil in WimPK nirﬁxwf’mzK rirr'wa}{mezK
DA |Dachflache - Dammung 16 cm, WLS 035 0,19 0,24 0,14
OG |Oberste Geschossdecke - Dammung 24 cm, WLS 035 0,12 0,24 0,14
WA | AuRenwand - Aulendammung 14 cm, WLS 035 0,21 0,24 0,20
FA |Doppelverglasung - Warmeschutzverglasung 1,30 1,3 0,95
FA |Doppelverglasung Dach - Wa&rmeschutzverglasung 1,30 1,4 0,95
BK |Kellerdecke - Dammung 10 cm, WLS 035 0,26 0,30 0,25
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Endenergiebedarf

Endenergiebedarf Qg:

Ist-Zustand

Var.1 - Dach

Var.2 - Oberste Geschossdecke
Var.3 - Aussenwand

Var.4 - Kellerdecke

Var.5 - Fenster

Var.6 - Heizung

Var.7 - Luftungsanlage

Einsparung

Endenergiebedarf Q¢ [kWh/a]
-8% -10% 21% 20%  -31% -65% 67%
' |

166.273 153.351 148.851 130.535 122.198 104.586 58.591 55.258
Ist Var.1 Var.2 Var.3 Var.4 Var.5 Var.6 Var.7

Nach Umsetzung aller vorgeschlagenen Malnahmen reduziert sich der Endenergiebedarf Ihres
Gebaudes um 67 %. Den Einfluss auf die Warmeverluste Uber die einzelnen Bauteile und die
Heizungsanlage zeigt das folgende Diagramm.
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]

Ist Saniert Ist Saniert
Dach Aulenwand
23153 > 5433 kWh/a 24122 > 5285 kWh/a
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Ist Saniert Ist Saniert Ist Saniert Ist Saniert
Fenster Keller Laftung Heizung
51782 > 27261 kWh/a 13699 > 5164 kWh/a 36347 > 26854 kWhfa 67489 > 14251 kWhia
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